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DYNATEST sc

Tragbarer Grosslast Hirtepriifer

Das Ziel der F.'-Hn,rmf?a".?mg dieses newen Gerdres war es, einen
tragharen Hértepriifer, mit Digitalablesung und einer hoben
Priifkraft zu realisieren. Diese Priifkraft ist vergleichbar mit
normalen Rockwell Priiflasten. Abso, nicht zu empfindlich was
die Oberflichenbeschaffenheir bewrifft und rrovzdem bequem
amwendbar indem man das Gerdt normal auf das zu priifende
Werkstiick driickt. Dieses Ziel wurde mit der Entwicklung eines
newen dynamischen Systems erreichi, welches sich radikal von
den bereits bekannten unierscheider, bei denen die Priifkraft,
die von einem Stoss awfeebrache wird, unbestirmmt st Das
Ergebmis ist in diesen Fillen von der Elastizitir des Priflings
abhbingig und somit nur bet der Priifung von Werkstiicken mat
grosser Masse und ohne elastische Verformung anwendbar. Im
Unterschied zu anderen Verfahren wirkt beim Héreeprifer
DYNATEST SC die Last progressiv auf den Eindringkorper
ein und zwar sehr schnell, aber vhne Stose. Dieses newe
L’E‘rj&fﬂ‘e‘ﬂ macht sich die Eigenschaft einer Feder zunutze, die
von der Last Null awusgebend thre Hochsilase progressiv ervesch,
um dann wieder auf Null zurickzukebren. Diese Feder, die
varher vorgespannt wurde, wirke im Moment der Priifung anf
den E.E'ﬂa"rfﬂgfc'f}'rpfr ein, dabei wird aly Ausglesch eine Masse in
die entgegengesetzte Richtung gfz-i'.l"_i'urffﬂ. Mt diesemn System ist
die Priiflast eine wobl definierte Last, da sie nicht durch Stésse
aufgebracht wird, sondern durch die Charakteristiken der
Feder bestimme wird: folglich wird das Ergebnis der Priifung
auch durch erbebliches Nachgeben des Priiflings nicht beein-
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DYSNATEST =
standardliefe rumﬁug
Hartepruber komplert mit Elektronikbox

Ilikroprosessoren wnd Sundard B3 232 L Ausgang

Hatterie- Aufladegerir;

Lhamant Eindnngkorper;
Hartmeralleindringkrper;

Prisfplaree (HRC-HB30);

4 Sonderfiisse fiir lache Obertlichen;
Sonderfuss i ..':.'|: nidrische Oberflichen;
fllll‘h:ullll..l‘hil.':'lll.'.

= Holekassere

Mit DYNATEST sc ist es maglich:

cigene Harteskalen in dem Microprozessor auszuwihlen;
- den Wert der messharen Mindestdicke zu ermitteln;

- die Hartekurve #u |-:1|r||:_:|l:r'4.'l'l bei :-["l'.".n'i-;.']|r.'l1
Werksrotten mit bekannten Harewerten:

- die + und - Toleranzwerie cinzugeben;

bis zu 1000 Messungen zu speichern

um eliese ﬁiLiIl:I auszudrucken;

eine Andahl von Messungen 1o mac hen und sofort den
Bittelwert und die Srandardabweic |1.||||_-. anFuACigen;

. das Priifze u.al._llui'. in 3 verschiedenen

Sprachen ausrd rucken



Funkuon der lasten

SCALE SELEA win die verbigharen Hanekalen, HRC, 1| HEB3)
2 HBAD, kefmet, N, DPFTH, auszsswiihlen

MEMLUE Muldfunkionstasie sum Zugnift an den veschiedenen Funkoonen

PRIN T Funkooniert wenn ein Dirucker angeschlossen st

POz zur Eingube bis zu 4 Toleranegrensen bei Senenpribunges

CAL: gm die Kurve in Kig |1||||1_4 clieg Wertes 2y verichichen

MODE: um nach der "'-[l.':-rnllu:_," die Mindsidicke wu erfahren

M TER: wm numerische Were 2u '-|1|.'||.| cr

FILE: cum EingrifT an gospeicherien Davcien (8 Diawacn
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Technische Daten DYNATEST sc

Mloadell:
.ﬂfl'rriuprinr.ip:
Dirckeablesung:
Priiflase:

Yorlase:
Wihlbare Skalen:

Elekiranik:
."5|'r|:i|.'h|:r||r.:|p.|:r_1l:it:
Wihlbare Funkuooacn:
Ausgang:
Stromizutuhr

Rawmicmperatun:
['ilullugm'.'idlt mit Holxkasseie:
Ausmasse der Holzkasseme:
Mechanikeinhei:
Flekiranikeinheit:

Spezialzubehir auf Anfrage:

DYNATEST s¢ u.qghqulr |:{=|l-|.'|,rr|.|h:'r

Rsclewell

beleuchteres LCDY Display 80230 mm

michr als 80N (100 kp)

6EMN (7 kp)

HRC, | HBE3D (DNamant), £ HE30 “'iug-:l 116",
M, ILJ,::"||1|||?. DIFTH [|.||:|'l|hll (Somderskalen aufl Antrage)
16 Bit an Periphertegerit anschliesshar

000 Werte in B verschicdenen Diaccien

Skalen, Toleranzen, Sprachauswahl, Statistiken

RS 232

Einphasig 230VAC, 50¢60 Hz, oder wiederaufladbare
Barterien mir 8 Smunden Standby-Betrich

0-50* C

kg 10LGS0

cm ddxAlx Lo

kg 1Y)

kg 0.780

Software Dataview 32 fiir Starisoken und Prukecugrisse

A0 Feichen-Dirucker
Druckerkabel

Sondenkalen: HBIOWHBS fir Leichimemll, FIB30 Ris Fiu:l'l[:,un. HY

Druckbeispiel:
HEERTETESTER ERNST BYHNATEST Rel. O00.01.01
Datei a1
Datei-Mama RADEL Z2
Dater-Art 45 AR
Fol genummer &
Skala 1HEBSO
Obarer Grenzwart -l
OB = i e Salluwsrk FO
Unterer Sollwert 230
Unterer Grenswert 200
1: ohds LHBETO (0] 10:18:45 2T/L0/03
LB 275 LHBSEO Ok 101l8:81 25510703
=1 i 1 ] 1HBEO (0] 4 1018157 210703
iz 243 LHEBSG L 1G:18:01 2F/10503
T L2 1HBZO i 10al15: 29 2Z710/0F8
&t 484 LHEZO HH 1Oel5:34 2F/1003
am L1 . l
ERNST HARTEPRUFER SA PP

Via Cantonale, 36 A

CH - 6814 LAMONE - SWITZERLAND

Tel. +41 91 9662181
Fax +41 91 9669735
info@ernstsa.com

I/ System

TSI System s.r.o.

www.ernsisa.com

Marianské nam.1 61700 Brno CR
tel.+420 545129 462 fax 545129 467
info@tsisystem.cz www.tsisystem.cz

&01-118 DE 03



