
 Řada Thermalert  

Charakteristika  

• Jednoduché dvouvodičové zapojení 

TX • Současně analogový výstup 4-20 mA a digitální 
komunikace u pokročilých modelů 

• Kompaktní odolný senzor s krytím IP 65  
• Široký rozsah měřených teplot od -18 do 2000 °C 
• Pokročilé zpracování signálu 
• Instalace samostatně nebo v síti  
• Až 15 senzorů v jedné smyčce 
• Programové vybavení pod Windows pro vzdálenou 

konfiguraci a monitorování 
• Široký výběr provedení optiky 

 

• Speciální modely pro měření skla a plastů 

Elektrické parametry 
Výstupy 

Analogový 4-20 mA, max. odpor smyčky 700 Ω 
Digitální (pokročilé modely) HART®  / RS-232 (s přídavným převodníkem) 
Signalizace (pokročilé modely) 24 V / 150 mA; nastavení mezí, pásma 

necitlivosti, klidového stavu kontaktů 

Napájení 12 - 24 VDC ±20 % (standardní modely) 
24 VDC ±10 % (pokročilé modely) 

Parametry měření 
Teplota/Spektrální rozsah 

LT/LTP (nízké teploty.) -18 až 500 °C 8 až 14 µm 
MT (střední teploty) 200 až 1000 °C 3,9 µm 
HT (vysoké teploty) 500 až 2000 °C 2,2 µm 
G5 (sklo) 250 až 1650 °C 5,0 µm 
P7 (plasty) 10 až 360 °C 7,9 µm 

Optické rozlišení1
LT, MT, G5, P7 33 : 1 
LTP 15 : 1 (Fresnelova optika) 
HT 60 : 1 

Přesnost systému ±1 % nebo ±1,4 °C 2, 3

Opakovatelnost ±0,5 % nebo ±0,7 °C 3

Teplotní rozlišení 
LT 0,1 °C 
všechny ostatní modely 1 °C 

Časová odezva systému4

HT 100 ms 
všechny ostatní modely 165 ms 

Emisivita nastavitelná: 0,10 až 1,00 

Zpracování signálu 
Standardní modely emisivita 
Pokročilé modely emisivita, °C/°F, přidržení maxima nebo 

minima, průměrování, kompenzace teploty 
pozadí 

1 90 %energie, standardní optika 
2 při okolní teplotě 23 °C ± 5 °C 
3 vždy větší hodnota 
4 95 % hodnota 

Obecné parametry 
Krytí IP65 (IEC529) 

Okolní teplota 
 bez chlazení 0 to 70 °C 

se vzduchovým chlazením až do 120 °C 
s vodním chlazením až do 175 °C 
s termopláštěm TM až do 315 °C 

Skladovací teplota -18 až 85 °C 

Relativní vlhkost 10 až 95 %, nekondenzující 

Rázy IEC 68-2-27, 50 G, 11 ms, všechny osy 

Vibrace IEC 68-2-27, 3 G, všechny osy, 11 – 200 Hz 

Rozměry 187 mm L x 42 mm průměr 
s chladicím pláštěm 187 mm L x 60 mm průměr 

Hmotnost 330 g 
s chladicím pláštěm 595 g 

Senzor a pevný držák 

Senzor se dodává s pevným držákem, montážní maticí a návodem k použití. Všechny modely mají proudový výstup 4 až 20 mA. 

Ochranné okénko 

Pevný držák (XXXTXXACFB) 



 Optické parametry 
  

 

Speciální optika 

D (mm) S (mm) 

0 
50 

500 

10 
7,5* 
115 

D:S = 7:1, vzd. pole = 4:1 

Standardní optika: modely LTP 

 
D: Vzdálenost objektu od objektivu [mm] 

Ohnisko D:S = 15:1    Vzdálené pole D:S = 14:1 

*ohnisko 

Speciální optika CF1 

D (mm) S (mm) 
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D:S = 30:1, vzd. pole = 5:1 

Speciální optika CF2 

D (mm) S (mm) 
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200 
450 

17 
6,4* 
32 

D:S = 32:1, vzd. pole =10:1 

Standardní optika: modely LT, MT, G5, P7 

 
 D: Vzdálenost objektu od objektivu [mm] 

Ohnisko D:S = 33:1    Vzdálené pole D:S = 30:1 

*ohnisko 
Spec optika není dostupná  
pro  G5 a P7 

Speciální optika CF1 

D (mm) S (mm) 
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D:S = 60:1, Vzd. pole = 7:1 

Speciální optika CF2 

D (mm) S (mm) 
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200 
450 
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3,4* 
22 

D:S = 60:1, vzd. pole =14:1 

Standardní optika: modely HT 

 
D: Vzdálenost objektu od objektivu [mm] 

Ohnisko D:S = 60:1   Vzdálené pole D:S = 42:1 

*ohnisko 
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Volitelné součásti 

Volitelné součásti musí být specifikovány již v objednávce. 
• Kalibrační certifikát výrobce podle ISO na základě měřidel navázaných na NIST/DKD  

(XXXDKDCERT) 
• Jiskrově bezpečné provedení, osvědčení PTB (...IS1) 
• Vodou/vzduchem chlazený kryt včetně límce pro vzduchové čištění optiky (...W) 

Příslušenství 
• Zaměřovací přípravek (XXXTXXACSV) 
• Ochranné sklíčko objektivu (podle spektrální citlivosti pyrometru) (XXXTXACTW…) 
• Masivní kovový termoplášť s příslušenstvím pro tepelnou a mechanickou ochranu 

pyrometru  (RAYTXXTJ3M), viz samostatný prospekt termopláště 

Nastavitelný držák (XXXTXXACAB) 

Límec pro vzduchové čištění 
optiky 

(XXXTXXACAP) 

Zrcátko pro kolmé 
zaměřování 
(XXXTXXACRA) Komunikační souprava 

Je nutná pro pokročilé modely. Souprava (RAYTXSCAL) obsahuje  
převodník HART/RS-232 a programové vybavení Windows DataTemp 
Multidrop. Jedna souprava může být použita pro několik senzorů. 
Počítač musí být vybaven sériovým rozhraním RS-232 a operačním 
systémem Windows 95/98, nebo Windows NT/2000 a vyšším. 

www.tsisystem.cz
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