
Měření sypkých materiálů  
 

Charakteristika 

 Výkonné vzduchové čištění pro použití v extrémně 
prašných prostředích bez jakékoliv údržby. Pro 
monitorování sypkých materiálů jako je koks, uhlí, cement 

 Nerezová ocel odolá i velmi agresivní atmosféře 

 Kompaktní senzor s krytím IP65 

 Optimalizovaný objektiv pro pokrytí širokých dopravníků 

 Jednoduché dvouvodičové zapojení (3 se signalizací) 

 Nastavitelný teplotní rozsah a signalizační relé 
(při komunikaci přes převodník HART/RS232) 

 Varianty provedení: DZA, F6F 
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Parametry měření 

Teplotní rozsah -18 až 500 °C 

Optické rozlišení stopa 800 mm ve vzdálenosti 1400 mm  
D : S = 1,75 : 1 

Doba odezvy 165 ms (95 %) 

Zpracování signálu Přidržení maxima 

Obecné parametry 

Krytí IP65 (IEC529) 

Materiál                                         V4A, DIN1.4571 (provedení DZA) 
                                                       V2A, DIN1.4305 (provedení F6F) 

Teplota okolí 70 °C     (bez chlazení) 
120 °C   (chlazení vzduchem) 
175 °C   (chlazení vodou) 

Průtok vzduchu                            28 l / min při tlaku 1 bar 

Relativní vlhkost 10 – 95 %, nekondenzující 

Rázy IEC 68-2-27, 50 G, 11 ms, 3 osy 

Vibrace IEC 68-2-27, 3 G, 3 osy, 11 – 200 Hz 

Hmotnost 1,5 kg 

Elektrické parametry 

Analogový výstup                        4 až 20 mA 
Výstup signalizace (relé) 24 V / 150 mA 

Napájení 24 VDC ±10 % 
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