
P r o  b e z k o n t a k t n í  
a  k o n t a k t n í  m û fi e n í  t e p l o t y

Snadno pouÏiteln˘ teplomûr Fluke 561 kombinuje obû mûfiicí metody, 
které potfiebují profesionálové pro rÛzná teplotní mûfiení systémÛ vytápûní, 
ventilace, klimatizace a dal‰ích tepeln˘ch zafiízení. Bezkontaktní reÏim je 
vhodn˘ pro mûfiení hork˘ch, pohybujících se a tûÏko dostupn˘ch objektÛ 
nebo ãástí pod napûtím. Není pak nutno pouÏívat Ïebfiík nebo odpojovat 
napájení. Pro kontaktní mûfiení je moÏné pouÏít sondu na such˘ zip nebo 
jak˘koliv termoãlánek typu K s minikonektorem.
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        Technické parametry

Teplotní rozsah -40 aÏ 550 °C

Rozli‰ení displeje 0,1 °C

Optické rozli‰ení (D : S) 12 : 1

Nastavení emisivity nízká (0,3), stfiední (0,7), vysoká (0,95)

Pfiesnost zobrazení +– 1 % nebo +– 1 °C, vÏdy vût‰í hodnota
(pfii okolní teplotû od 23 do 25 °C) pro záporné teploty +– 1 °C +– 1 %

Doba odezvy 500 ms (95 % hodnoty)

Opakovatelnost  +– 0,5 % nebo +– 1 °C, vÏdy vût‰í hodnota

Spektrální citlivost 8 aÏ 14 μm

Laserové zamûfiování jednobodové

Vypínání laseru pfii pfiekroãení teploty 40 °C

V˘kon laseru tfiída 2 (II), v˘stupní v˘kon < 1mW,
vlnová délka 630 aÏ 670 nm

Relativní vlhkost 10 aÏ 90 % nekondenzující pfii 30 °C

Napájení 2 x baterie AA alkalické (nebo NiCd)

PfiidrÏení údaje na displeji 7 s

Podsvícení displeje ano, LCD s dvojí teplotou 
(aktuální, MAX, MIN, DIF a termoãlánek)

Provozní teplota 0 aÏ 50 °C

Skladovací teplota -20 aÏ 65 °C

Zobrazení MAX, MIN a DIF  ano

Konektor pro kontaktní sondu K ano, kompatibilní s prÛmyslov˘mi 
standardy s minikonektorem

Kontaktní sonda K Velcro ano, s teplotním rozsahem od 0 do 100 °C 
a pfiesností +– 2,2 °C

Návod k pouÏití ano

Îivotnost baterií 12 hodin (alkalické)

Velikost (v x h x ‰) 176,5 x 163,5 x 51,8 mm

Hmotnost 340 g

Fluke 561
víceúãelov˘ teplomûr

Bezkontaktní teplomûr pro rychlé mûfiení
Jednobodov˘ zamûfiovací laser
Snadné nastavení emisivity pro vût‰í pfiesnost mûfiení
Kontaktní sonda se such˘m zipem v pfiíslu‰enství
Kompatibilní se standardními termoãlánky K s minikonektorem
Zobrazení hodnot MAX, MIN a DIF na displeji
Lehk˘ ruãní pfiístroj
Návod k pouÏití s prÛvodcem mûfiením

Fluke. UdrÏujeme vá‰ svût v chodu


