Ti125/Ti110/Ti100 Termokamery FLUKE -
pro komercni vyuziti

Novinka Snadna udrzba v priumyslové i komercni oblasti

Pokud vas technika zpomaluje, nepomaha vam. Spolecnost Fluke s hrdosti predstavuje
pét novych termokamer, které jsou Ucelné konstruovany tak, aby vam pomohly
vykonat vice prace za kratsi dobu, a nevadi jim ani to nejdrsnéjsi prostredi. Projekt,
ktery by norméiné zabral hodinu, mizete nyni dokoncit za par minut. Nase nejnové;jsi
termokamery jsou nejlehci a nejodolnéjsi profesionalni vyrobky tohoto druhu, jaké Ize
koupit.

Systém ostieni IR-OptiFlex™

S vyuzitim revolu¢niho a mimoradné odolného systému ostreni Fluke odhalite
problémy rychleji. Systém ostfeni IR-OptiFlex dosahuje optimalniho zaostieni
kombinaci objektivu s pevnym ostienim, ktery usnadriuje pouziti, s flexibilitou
manudlniho ostfeni v jedné kamere!

Ti125

Technologie IR-Fusion®

Doprejte si nejlepsi intuitivni kameru s technologii IR-Fusion v oboru. Patentovana
technologie spole¢nosti Fluke zajistuje slouceni digitalnich a infracervenych snimkd do
jediného zabéru a umoznuje presnou dokumentaci problematickych oblasti.

Odolné provedeni a ovladani jednou rukou

Vyzkousejte nejodolnéjsi a nejspolehlivéjsi lehkou profesionalni kameru, jaka je k
dispozici. Zaostreni jedinym stiskem, laserovy ukazatel a svitilna. Intuitivni ovladani
- sta¢i namitit a stisknout. Zadny jiny vyrobce nenabizi odolné&jsi a ergonomictéjsi
pfistroje nez spole¢nost Fluke.

Zaznam videa ve vice rezimech

Vyhledévejte problémy pomoci jediné dostupné termokamery umoznujici zdznam
videa bez ostfeni ve viditelném pasmu a infracerveném spektru s plnym vyuzitim
moznosti technologie IR-Fusion. Mzete sledovat procesy v pribéhu casu, snadno
vytvaret zpravy o vyvoji infraerveného spektra a vyhledavat problémy.

Ti110

Systém poznamek IR-PhotoNotes™
Zajistéte presné urceni problematickych oblasti pofizenim az tfi digitalnich fotografii

ke kazdému souboru. Mlzete pridat snimky zafizeni, tovarnich stitk( motoru, dveri
pracovist nebo jinych uzite¢nych ¢i dalezitych informaci.

Elektronicky kompas

Zajistéte, abyste vy i ostatni védéli, kde se problém nachazi. Ve snimcich i zpravach lze
snadno zobrazit zdznamy kompasu.

Ti100



Ti125/Ti110/Ti100 Termokamery FLUKE «

pro komercni vyuziti

Standardné dodavané prislusenstvi
Software SmartView®

Sitovy adaptér (st)

Inteligentni lithium-iontova baterie
Kabel USB

Pamétova karta SD 2 GB

Kufrik

Mékka brasna

Nastavitelny feminek na ruku

Navod k obsluze

Dvoukomorovy nabijeci podstavec a
viceformatova ¢tecka pamétovych karet s
rozhranim USB (pouze model Ti125)

Informace pro objednavani

Fluke Ti125 Prdmyslova a komercni
termokamera

Fluke Ti110 Priimyslova a komer¢ni
termokamera

Fluke Ti100 Univerzalni termokamera

Pub_ip: 11888-cze

Specifikace
| Fluke Ti125 Fluke Ti110 | Fluke Ti100
PrGimyslova a komeréni [ Univerzalni
Kvalita termélniho zobrazovani
Infracervené rozlideni (velikost FPA) 160 x 120 ohniskovy rovinny svazek (FPA), nechlazeny mikrobolometr
Zorné pole (FOV) 22,5°Hx31°V
Prostorové rozliseni (IFOV) 3,39 mRad
Teplotni citlivost (NETD) <0,10 °C pfi 30 °C cilové teploty (100 mK)
Minimalni rozpéti v automatickém rezimu 5°C
Minimalni rozpéti v manualnim rezimu 2,5°C
Minimalni vzdalenost ostfeni v infraterveném pasmu 15,25 cm 12m
Mechanismus ostfeni Systém ostieni IR-OptiFlex™ S pevnym ostfenim, od 1,2
m do nekonecna
Technologie IR-Fusion® Obraz v obraze (PIP), infracervené | Obraz v obraze (PIP), infracervené Ne, pouze infratervené
zobrazeni na celou obrazovku zobrazeni na celou obrazovku zobrazeni na celou
(FULL IR), zobrazeni viditelného (FULL IR), zobrazeni viditelného X
obrazu na celou obrazovku (FULL | obrazu na celou obrazovku (FULL obrazovku
VISIBLE), automatické slouceni VISIBLE;
(AutoBlend)
Barevna signalizace Vysoka teplota, nizka Vysoka teplota -
teplota a izotermy

Kvalita optického zobrazovani

Kamera na viditelné svétlo 2 megapixely, primyslovy typ { Neni k dispozici
Displej LCD Uhlopticka 3,5 palce (na vysku)
Oznaceni horkych a chladnych bodi Ano -
Uzivatelem definovana oznaceni bodii Tfi na kamefe a v softwaru SmartView® ‘ Pouze v softwaru SmartView®
Centerbox (MIN/AVG/MAX) Ano ‘ -
Nastaveni Urovné a rozpéti Manualni a automatické
Systém poznamek IR-PhotoNotes™ Ano (3 snimky) ‘ -
Laserovy ukazatel Ano
Svitilna Ano ‘ -
Elektronicky (kruhovy) kompas Ano ‘ -
Korekce emisivity Ano
Korekce pfenosu Ano [ -
Video
Vystup videa ve vice rezimech Vystup datového proudu

videa pfes rozhrani USB
Zaznam videa ve vice rezimech (standardni Ano (AVI s kddovanim MPEG) -
AVI s kodovanim MPEG)
Zaznam videa ve vice rezimech Ano, radiometricky format -
(radiometricky .1S3) .is3 cca 2,5 az 5 minut podle

tepelné scény

Méfeni teploty
Rozsah méreni teploty -20°Caz +350 °C -20°Caz +250 °C

(neni kalibrovano pod -10 °C)

Presnost +2 °C nebo 2 % (pfi jmenovité teploté 25 °C, plati vy33i hodnota)
Prezentace vizualniho obrazu
Standardni palety barev Modrocervena, stupnice 3edi, obracena stupnice sedi, Modrocervena, tavené
vysoky kontrast, horky kov, tavené zelezo, Zelezo, stupnice 3edi Zluta
?lutd, obréacena zluta
Barevnost v rezimu Ultra Contrast™ Modrocervena, stupnice Modrocervena, stupnice -
Sedi, obracena stupnice 3edi, sedi, tavené zelezo

vysoky kontrast, horky kov,
tavené zelezo, zluta,
obracena zluta

Hlasové poznamky

Hlasové poznamky ‘ Ano (60 sekund) na snimek -
Ukladani snimku a dat

Ukladani do paméti l Pamétova karta SD 2 GB

Napéjeni

Baterie (vyménitelna pfi praci v terénu, Dvé Jedna

nabijeci)

Vydrz baterii ‘ Vice nez 4 hodiny (kazda) (pfi 50% jasu displeje LCD)

Odolnost kryti vi¢i vodé a prachu: IP54
Rozméry (V x § x H): 284 x 86 x 135 mm
Hmotnost: 0,726 kg

Dvouleta zaru¢ni doba

Doporucené volitelné prislusenstvi
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-R Ti - Nabije¢ka do auta FLK-TI-SPB3 FLK-TI-SBC3
’ Nabijecka do auta Néhradni baterie Nabijeci podstavec
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